Piiloha ¢. 3

TECHNICKA SPECIFIKACE
VZMR 05/2021

LOprava stavajici Sikmé, zvedaci ploSiny pro bezbariérovy vstup*

Nazev zadavatele: Domov a Centrum dennich sluzeb Jablonec nad Nisou p. o.
Sidlo: U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
IC: 75070758

Specifikace a popis:

Tato Cast, resp. piiloha ¢. 3 zadavaci dokumentace slouzi jako podrobna specifikace predmétu plnéni
zakazky, kterou zadavatel pozaduje splnit pti realizaci zakazky. Jedna se o provedeni v nasledujicim rozsahu:

Ptedmétem vetejné zakdzky malého rozsahu je vyména nefunkéni stavajici Sikmé, zvedaci ploSiny za
novou. PloSina umozniuje imobilnim osobam i s doprovodem piekondvat vyskové rozdily ve vnitinim
prostiedi.

TECHNICKE PARAMETRY

Nosnost: do 250 kg

Zdvih: max 3,4 m

Umisténi: vnitini

Verze: plosina s protiskluzovym povrchem min/max 800 mm x1 050 mm

Stanice: 2

Pohon: manualni

Ptikon: minl1,5 kW

Rychlost: variabilni 3 az max 6 m/min

Vybaveni: odnimatelné ovladani na ploSiné¢ pro doprovazejici osobu, zamknuti nasténnych ovladact
pomoci klice

Bezpec€nostni prvky: omezovac rychlosti a zachycovac, zahnuté sklopné nerezové bariéry na ploSing,
bezpecnostni optické zavory na bocich ploSiny s funkci blokovani jizdy pii kontaktu s piekazkou

Soucasti dodavky je zaméreni mista instalace nové ploSiny, demontaz stavajici nefunkéni plosiny,
doprava ploSiny do sidla zadavatele, montaZ ploSiny, popr. stavebni tiprava mista instalace a
zaSkoleni vybran¢ho zaméstnance Domova a Centra dennich sluzeb Jablonec nad Nisou p. o.
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